
gumene cijevi za ubrizgavanje

PUR smola za injektiranje
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Gumena cijev za ubrizgavanje
i-gumena cijev

Sustavi za brtvljenje fuga

P-22-MPANRW-3775

MPA NRW

LP GLT

AbP

Pos. Kolièina Opis djelovanja EP

m'

m'

...kg

1

2

3

5

4

R

Leschuplast GLT je uèinkoviti sustav ubrizgavanja za
planirano brtvljenje radnih fuga. U Leschuplast GLT i-gumenu cijev mogu se
injektirati smole za ubrizgavanje ili cementne suspenzije.

Pjenasti sloj umjetnog materijala sprjeèava prodiranje cementne vode u kanal
za ubrizgavanje i zaèepljenje kanala za ubrizgavanje. Prilikom procesa
pritiskivanja se ubrizgavani sadr�aj pritišæe uz spiralne otvore za ubrizgavanje
na gumenoj cijevi. Putem pritiska se otvara perforacija u pjenastom sloju
umjetnog materijala i ubrizgani sadr�aj mo�e izlaziti na sve strane.
Popunjavaju se šupljine, praznine od šljunka i fine pukotine u podruèju cijevi i
radne fuge.

Kanal za ubrizgavanje (unutrašnji promjer: 6 mm)
Spiralna unutrašnjost cijevi izraðene od PVC materijala u svrhu
preuzimanja pritiska betona
Pjenasti sloj umjetnog materijala kao membrana za brtvljenje koja
sprjeèava prodiranje cementne vode
Spiralni prorez s unutrašnje strane cijevi kao otvor za ubrizgavanje
sadr�aja za ubrizgavanje
Posebne nasuprot postavljene perforacije u više redova omoguæuju
ravnomjerno izla�enje ubrizganog sadr�aja

Aktualni podaci dokazuju visoku funkcionalnu sigurnost Leschuplast GLT i-
gumene cijevi u kombinaciji sa smolom za ubrizgavanje IH 81, te tvore temelj
za postojeæi AbP (opæi graðevinski certifikat kvalitete) P-22-MPA NRW-3775

Kod laboratorijskih testova se pomoæu i-gumene cijevi i smole za ubrizgavanje
IH81 moglo brtviti vodene pritiske do 10 bara ili 100m/Ws vodenog stupa!

i-gumena cijev

Postavljanje / princip rada

1)
2)

3)

4)

5)

Dokaz kvalitete

Leschuplast GLT u svrhu planiranog brtvljenja radnih
fuga treba dostaviti i postaviti u skladu s odredbama proizvoðaèa. U troškovnik je
potrebno uraèunati dodatni materijal kao ugradbena kutija, metalna obujmica,
završetke za pritiskanje i prozraèivanje, i materijal za uèvršæivanje.

sustavi za ubrizgavanje

Leschuplast
GLT i-gumena cijev
Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Ispravno injektiranje s Leschuplast GLT . U troškovniku su
sadr�ani podaci o struènom osoblju, strojevima za ubrizgivanje, kao i potreban
pribor i potrošnja materijala od 0,15 kg/m

PUR smolom IH 81

Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Višestruka primjena na pritisnutom materijalu
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P-22-MPANRW-3356

MPA NRW

LP GLT

AbP

Dodatni sloj

perforirana PVC cijev

Cijev za ubrizgavanje
Tip 5/13

Leschuplast GLT stvara preduvjete za
planirano brtvljenje radnih fuga u betonskim graðevinama pomoæu
ubrizgavanja sa smolom za ubrizgavanje.

Gumena cijev za ubrizgavanje 5/13 sastoji se od perforirane PVC cijevi od
umjetnog materijala koja je oblo�ena dodatnim slojem koji

štiti od prodiranja cementne vode
propušta niskoviskoznu smolu za ubrizgavanje prilikom ubrizgavanja

Popunjavaju se šupljine, praznine od šljunka i fine pukotine u podruèju cijevi i
radne fuge.

varijabilna prilagodba mjerama fuge
jednostavna upotreba / prilagodba na gradilištu
moguænost kombiniranja s ostalim sustavima za brtvljenje

Aktualni podaci dokazuju visoku funkcionalnu sigurnost Leschuplast gumene
cijevi za ubrizgavanje 5/13 u kombinaciji sa smolom za ubrizgavanje IH 81, te
tvore temelj za postojeæi AbP (opæi graðevinski certifikat kvalitete) P-22-MPA
NRW-3356

Kod laboratorijskih testova se pomoæu cijevi za ubrizgavanje 5/13 i smole za
ubrizgavanje IH 81 moglo brtviti vodene pritiske do 10 bara ili 100m/Ws
vodenog stupa!

gumena cijev za ubrizgavanje 5/13

Postavljanje / princip rada

Prednosti gumenih cijevi za ubrizgavanje

Dokaz kvalitete

Sustavi za brtvljenje fuga

Pos. Kolièina Opis djelovanja EP

Leschuplast GLT sustavi za ubrizgavanje u svrhu planiranog brtvljenja radnih fuga
treba dostaviti i postaviti u skladu s odredbama proizvoðaèa. U troškovnik je
potrebno uraèunati dodatni materijal kao ,
završetke za pritiskanje i prozraèivanje, i materijal za uèvršæivanje. Leschuplast
GLT gumena cijev za ubrizgavanje tip 5/13

ugradbena kutija, metalna obujmica

Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Ispravno pritiskanje s Leschuplast GLT . U troškovniku su
sadr�ani podaci o struènom osoblju, strojevima za pritiskanje, kao i potreban
pribor i potrošnja materijala od 0,15 kg/m

PUR smolom IH 81

Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Višestruka primjena na pritisnutom materijalu

m'

m'

...kg
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GREŠKA

Tip 1 Tip 2

ca
.

15
cm Ljepljiva

traka

Kraj gumene cijevi

Ugradbena kutija

5 cm
20 cm
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Sustavi za brtvljenje fuga

Upute o korištenju / ugradnji

U skladu s va�eæim odredbama preporuèuju se .
Gumena cijev za ubrizgavanje se postavlja na stvrdnutu betonsku površinu na
podruèje radne fuge.

Zbog svoje visoke fleksibilnosti gumena cijev za ubrizgavanje se mo�e dobro
prilagoditi tijeku konstrukcije graðevinskih dijelova i postaviti se u uskom radijusu.
Preporuèuje se jednostavno voðenje cijevi bez preuskih polumjera i petlji.

Gumena cijev za ubrizgavanje postavlja se u sredinu u graðevinsku fugu. Kod širih
zidova savjetuje se da gumenu cijev za ubrizgavanje ne postavite u sredinu, veæ 20 do
30 cm udaljeno od završetka betonske površine.

U prijelaznom podruèju izmeðu dva odsjeèka gumene cijevi pojedinaène gumene
cijevi za ubrizgavanje treba postaviti paralelno s razmakom od 5 cm.

Gumena cijev za ubrizgavanje opremljena sa završetcima za pritiskanje ili
prozraèivanje treba se postaviti tako da je prijelazno podruèje izmeðu završetka za
pritiskanje i prozraèivanje prekriveno slojem betona minimalne debljine 5 cm.

Gumena cijev za ubrizgavanje treba u potpunosti le�ati na betonskoj površini. Cijev i
njezini završetci za pritiskanje tj. prozraèivanje trebaju biti tako postavljeni da ne mo�e
doæi do prelamanja ili zapetljavanja. Ošteæene dijelove cijevi je potrebno zamijeniti.

Uèvršæivanje polo�aja cijevi posti�e se pomoæu posebnih kvaèica koje onemoguæuju
da se cijev pomakne ili izdigne. Te se kvaèice utiskuju u prethodno probušene rupe Tip
1 ili pomoæu prstenova odvoda koji se uèvršæuju pomoæu pneumatskog pištolja Tip2.

Razmak elemenata za uèvršæivanje treba iznositi max. 20 cm. U podruèju kutova i
rubova treba odabrati odgovarajuæi manji razmak uèvršæivanja.

U podruèju kri�anja dvije gumene cijevi za ubrizgavanje gornju treba zalijepiti na širinu
od 15 cm pomoæu nepropusne ljepljive trake, kako bi se sprijeèilo meðusobno
pritiskanje.

Gumenu cijev za ubrizgavanje koja je opremljena završetcima za pritiskanje ili
prozraèivanje potrebno je prema izboru:

sistemske du�ine od max. 10 m

Umjesto završetaka za pritisak i prozraèivanje mo�ete koristiti i metalnu obujmicu u
svrhu prikljuèaka za pritisak. Metalna obujmica se sa svojom prirubnom stranom
postavi na okvir (šalung), a gumena cijev za ubrizgavanje se postavi direktno u
obujmicu i tamo se fiksira.

Ugradbenu kutiju i metalnu obujmicu kod horizontalnih radnih fuga treba postaviti
nekih 15 cm povrh, a kod vertikalnih radnih fuga odmah pokraj fuge.

Kod izvoðenja pomoæu ugradbene kutije završetak za pritiskanje ili prozraèivanje se
uvodi nekih 10 cm u ugradbenu kutiju tako da su krajevi dostupni za ubrizgavanje.

Pozicioniranje metalne obujmice i postavka gumene cijevi za ubrizgavanje mora se
pa�ljivo dokumentirati. (plan postavljanja).

izvaditi iz betona
fiksirati u ugradbenu kutiju
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IS 810 Komponenta A Komponenta B Mješavina A + B

cca. 1000 mPa s kod 23° C cca. < 100 mPa s kod 23° C cca. 500 mPa s kod 23° C
1,10 g/cm3 1,0 g/cm3 1,07 g/cm3

smeðe bezbojno

Startno vrij. 15,0 - 25,0 s
Vrijeme rasta 1,0 - 2,0 min
Vr. povezivanja: 2,0 - 4,0 min

IH 81 Komponenta A Komponenta B Mješavina A + B

Viskozitet

Viskozitet

cca. 250 mPa s kod 25° C cca. 250 mPa s kod 25° C cca. 250 mPa s kod 25° C
Gustoæa

Gustoæa

cca. 1,00 g/cm kod 20° C3 cca. 1,07 g/cm kod 20° C3 cca. 1,04 g/cm kod 20° C3

Boja

Boja

�uækasto, prozirno smeðe
otopivo u
reakcijskom
vremenu

otopivo u
reakcijskom
vremenu

otapalo otapalo
120-180 min. kod 20° C

Smole za ubrizgavanje

Sustavi za brtvljenje fuga

PUR-smola IH 81
Visokovrijedna nepunjena dvokomponentna smola za ubrizgavanje bez sastojaka otapala i na poliuretanskoj

Tehnièki podaci
dvokomponentna (MV 1:1)
Obrada pomoæu 1-K-pumpe za ubrizgavanje ili preše s ruènom polugom.

PUR pjenasta smola za ubrizgavanje IS 810
Materijal za ubrizgavanje koji ne sadr�i otapala, na bazi poliuretana, koji u kombinaciji s vodom tvori elastiènu
pjenu koja ulazi u pore i otporna je na trganje.
Zbog produljenog vremena indukcije (startno vrijeme) IS 810 ima sposobnost da se rasporedi po finim
otvorima i pukotinama. Zbog svojih hidrofobnih svojstava do stvaranja pjene dolazi i kod veæih kolièina vode.
Prikladno je za sprjeèavanje prodiranja vode u beton i kamen. Za trajno brtvljenje se preporuèuje jedno
ubrizgavanje IH 81.

Tehnièki podaci
dvokomponentna (MV 10:1)
Obrada pomoæu 1-K-pumpe za ubrizgavanje ili preše s ruènom polugom.

Otopina za èišæenje IR 88

Sredstvo za odr�avanje strojeva IP 88

IR 88 je otopina za èišæenje strojeva pri obradi PUR, epoxid smole i sl. Ne sadr�i halogene ugljikovodike i uz
minimalnu toksiènost je biološki razgradiva.

IP 88 je sredstvo s karakteristikama omekšivaèa, a slu�i za odr�avanje i spremanje pumpi, cijevi i sl., s kojima
se koristi reaktivni PUR ili epoxid smola.

R
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Bubreæa guma

MPA

LP GLT

P-22-MPANRW-3919

Hannover

AbP

GREŠKA

> 8cm

Leschuplast GLT su profili sa sposobnošæu bubrenja koji se u
betonskim graðevinama koriste za planirano brtvljenje radnih fuga. Pri
kontaktu s vodom Leschuplast GLT gume nabubre i brtve radnu fugu te na taj
naèin sprjeèavaju prodiranje vode.

Baza Leschuplast GLT gume su fleksibilni akrilatpolimeri koji imaju
sposobnost da uz poveæanje volumena pohranjuju vodu unutar svojih
molekula. Pri kontaktu s vodom dolazi do poveæanja volumena od 200% -
trodimenzionalno - a da se pri tome ne promijeni homogena struktura
polimermatriksa. Prilikom procesa bubrenja guma pritišæe okolne površine i
brtvi radnu fugu te pri tome onemoguæava prodiranje vode.

pouzdana sposobnost bubrenja
reverzibilan postupak bubrenja
izvrsna podnošljivost kemikalija

Aktualni podaci dokazuju visoku funkcionalnu sigurnost Leschuplast GLT
gume 20 x 10 mm, te tvore temelj za postojeæi AbP (opæi graðevinski certifikat
kvalitete) P-22-MPA NRW-3919
Kod laboratorijskih testova se pomoæu Leschuplast GLT gume moglo brtviti
vodene pritiske do 10 bara ili 100 m/Ws vodenog stupa.

Podloga mora biti èista, bez masti, prašine i sl. Ostaci vode se moraju posušiti
prije postavljanja gume. Bubreæu gumu postaviti prije samog poèetka
betona�e (izbjeæi prijevremeno bubrenje uzrokovano kišom). Kod
horizontalnih fuga, kod kojih voda dulje vrijeme mo�e stajati u obliku lokvi,
potrebno je zaštititi bubreæu gumu folijom.

Leschuplast GLT guma se po cijeloj površini zalijepi pomoæu Leschuplast
GLT monta�nog ljepila. Kod veæih neravnina ili kod velike hrapavosti
lijepljenje se mo�e provesti pomoæu posebne paste. Guma mora cijelom
svojom duljinom prijanjati uz podlogu kako bi se izbjeglo kasnije pomicanje.

Prekrivanje betonom mora iznositi minimalno 8 cm. Kod debljine gradnje do
30 cm ugradnja se izvodi u sredini, a kod debljine gradnje preko 30 cm uz
poštivanje minimalne prekrivenosti betonom na strani okrenutoj prema vodi.
Spajanje dvije Leschuplast GLT gume izvodi se tupim spojem. Kod betona�e
treba pripaziti da se guma u potpunosti zabetonira.

bubreæe gume

Ugradnja / princip rada

Prednosti Leschuplast GLT gume

Dokaz kvalitete

Upute za korištenje

Sustavi za brtvljenje fuga
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Prsten brtvljenja

Èep za
brtvljenje

Distance
oplate

D
istan

cer
o

p
late

Ispuna mortom

prsten brtvljenja

Èep za brtvljenje

m'

...komad

...komad

m'

Pos. Kolièina Djelovanje EP

Prstenovi i èepovi za brtvljenje
Jednokomponentna bubreæa pasta

Sustavi za brtvljenje fuga

Leschuplast GLT za brtvljenje proizvedeni su posebno za
brtvljenje otvora od oplate sastavljenih od vlaknastog cementa i PVC-a i
proizvode od iste tvari (fleksibilni akrilatpolimer) kao i Leschuplast bubreæa
guma.

Prsten za brtvljenje otvora vlaknastog cementa promjer 43 mm
Prsten za brtvljenje otvora od PVC cijevi promjer 26 mm
Èep za brtvljenje otvora od vlaknastog cementa i
kombiniranih tvari promjer 23 mm

Leschuplast GLT prstenovi za brtvljenje se prije ugradnje distancera za
armature postave na nju i to u sredinu. Kod betona�e treba pripaziti da se
prstenovi potpuno zabetoniraju.

Èepovi za brtvljenje se nakon skidanja oplate umetnu u sredinu distancera
armature i ispune se mortom.

Leschuplast GLT bubreæa pasta je jednokomponentna masa za brtvljenje sa
sposobnošæu bubrenja na bazi poliuretana koja je pogodna za brtvljenje
radnih fuga u betona�ama, npr. za èelièno - betonske nosaèe ili za izlazna
podruèja cijevi. Uobièajena radna debljina je 5 - 10 mm. Vrijeme stvrdnjavanja
do betona�e treba iznositi minimalno 24 sata.

Svi bubreæi proizvodi naše tvrtke (bubreæa guma, prstenovi itd.) trebaju biti
zaštiæeni od vlage.

prstenovi i èepovi

Uputa za postavljanje

Jednokomponentna bubreæa pasta

Skladištenje

Leschuplast GLT slu�i za planirano brtvljenje radnih fuga i treba je
koristiti u skladu s uputama proizvoðaèa. Bubreæu gumu u kombinaciji s
Leschuplast monta�nim ljepilom treba uèvrstiti na �eljenu betonsku površinu.

bubreæa guma

Leschuplast bubreæa guma 20x10 mm
Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Leschuplast GLT dostavljaju se za brtvljenje otvora od
vlaknastog cementa ili PVC cijevi.

prstenovi za brtvljenje

Leschuplast GLT tip FZ 43 mm promjer / KS 26 mm promjer
Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Leschuplast GLT pogodan je za brtvljenje otvora od vlaknastog
cementa ili PVC cijevi.

èep za brtvljenje

Leschuplast GLT èep za brtvljenje 23 mm promjer
Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Leschuplast GLT (jednokomponentna) dostavlja se i
preraðuje prema uputama proizvoðaèa.

bubreæa vodena pasta

Zastupnik: Fugaplast d.o.o. 48331 Gola tel. 048-833-048 fax 048-833-020

Bubre
æa pasta

jednoko
mponentna

R
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Presjek kroz višekatnu WU betona�u s kliznim slojevima

1

2

3

4

5

6

7

8

traka radne fuge s vanjske strane - Tip AA

cijev za brtvljenje - S1 / S2 / DR6

traka za dilatacijsku fugu s unutarnje strane - Tip D

traka za vidljive fuge - Tip FV

traka za dilatacijsku fugu s vanjske strane - Tip AD

profil za zatvaranje fuge - Tip KLM - KLP

kombi-traka za radnu fugu - Tip KAB - AS

klizna folija za velike površine - Tip TG 1

Trake za fuge
Brtvene cijevi
Brizgana plastika
Brtvljenje izvora vode

Trake za brtvljenje fuga

Klizne folije
Le�ajevi od elastomera
Le�ajevi za zvuènu izolaciju
Klizni le�ajevi

Klizna tehnika i tehnika le�ajeva

1

2

1

4

3

5

8

7

6

1

2

Klizne folije
Le�ajevi od elastomera
Le�ajevi za zvuènu izolaciju
Klizni le�ajevi

Klizna tehnika i tehnika le�ajeva

Trake za fuge
Brtvene cijevi
Sistemi za injektiranje
Bubreæa brtvila

Trake za brtvljenje fuga

Total Profil d.o.o.

Preduzece za trgovinu na veliko.

Adresa:
Petrovacki put bb, 
12000 Požarevac 
Srbija

Tel/Fax: +381 (12) 542 445, 542 446
Mob: +381 (63) 877 04 70


